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técnica lumini.com.br

doitsl

design fernando prado

a linha do it foi idealizada para uma casa que pede mobiliarios simples e versateis,
gque possam ser configurados conforme a necessidade. pensada para ser montada
pelo préprio usuario, do it € composta por 12 componentes diferentes, que combinados
podem gerar versdes de piso, mesa, teto e parede. pegas em aluminio com cupula em
linho branco ou cinza. op¢des de fio vermelho ou prata.

informacdes técnicas

fonte de luz
1x halégena energy saver fosco E27 de até 70W - néo incluso

equipamentos
controle
instalagao
forro de gesso

laje
marcenaria

IP
20

dimensdes

230

2300

acabamentos e cores

cores

off white champagne
phosporus grafite txt
preto txt marinho

off black verde salvia
terracota cinza médio
rosa médio goiaba

rosa nude azul médio
vermelho laranja
titanio azul petréleo
verde selva  branco txt
amarelo carbono
bege cinza areia
corten azul sp

verde indico

01/01



vista frontal

escala 1:10 dimensbes em milimetros

codigo

do it s1

presilha

cabo

cupula
conica

230

folha data
1M 08 mar 17

fonte de luz
lampada hl classic A 40W E27

equipamento

revisdo

12/12/2022

aprovacao desenhista
FP GC
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lumini solugdes em

em iluminagao ltda

sdo paulo

tel +55 11 3437-5555

fax +55 11 3437-5556
corporativosp@lumini.com.br
rio de janeiro

tel +55 21 2493-9933

fax +55 21 2493-6689
corporativorio@lumini.com.br



manual do usuario

do it

do it s1

canopla (c1)

parafuso (p1)
arremate (arr1)

olhal (ol1)

Presilha (pr1) \@

luminaria (lu1)

1

lampada (Ip1)

atencéo

leia atentamente todas as instrucdes relacionadas ao
seu produto antes de utilizé-lo.

antes de iniciar a instalagéo, certifique-se que a
energia elétrica esteja desligada.

nao sao permitidas modificacées no produto, esse
deve atender a finalidade para a qual foi projetado e
ser utilizado de acordo com as especificagoes
técnicas.

em caso de duvidas, entre em contato com o
fabricante.

lumini.com.br

especificacdes técnicas

fonte de luz
mddulo led integrado (incluso)

indice de protecao
IP20 - lumindria para uso interno

peso
doits1-2,7kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para
evitar riscos e deformagoes.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano
de algoddo macio. finalize com um pano de algodao
seco.

instalacao

conteldo da embalagem
1 luminaria
2 presilhas
2 parafusos

ferramentas necessaérias
chave phillips

informagodes importantes
para a instalacédo, lave as maos e seque as maos,
use luvas descartaveis.

antes de iniciar a instalacéo, certifique-se que a
energia elétrica esteja desligada.

retire a luminaria da embalagem com cuidado e
apoie-o em uma superficie limpa e seca.

instalacao passo a passo

1. desrosqueie o arremate (arr1) da canopla (c1).

(c1)

2. utilize os parafusos (p1) para fixar a canopla (c1)
no teto.

(c1) !

3. faca a ligacao elétrica. isole os fios separadamente
com fita isolante.

repita a operagdo envolvendo o conjunto dos fios,
vedando completamente a emenda.
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4. rosqueie o arremate (arr1) na canopla (c1).
(c1)

(arr1)
2
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5. encaixe as presilhas (pr1) no cabo fazendo uma
volta conforme a imagem acima e em seguida
pendure no olhal (ol1).

(ol1)

(pr1)

6. encaixe a lampada (Ip1) na luminéria (lu1).

e

7.aluminéria ap6s instalada deveré ficar como
ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.



