manual do usuario

roduto

ube w1 serie 2
kube w2 serie 2

canopla (cal)

arafuso (p1)

corpo (col)

atencéo

leia atentamente todas as instrucdes relacionadas ao
seu produto antes de utilizé-lo.

antes de iniciar a instalagéo, certifique-se que a
energia elétrica esteja desligada.

nao sao permitidas modificacées no produto, esse
deve atender a finalidade para a qual foi projetado e
ser utilizado de acordo com as especificagoes
técnicas.

em caso de duvidas, entre em contato com o
fabricante.

lumini.com.br

especificacdes técnicas

fonte de luz
mddulo led integrado (incluso)

indice de protecao
I[P54 - luminéria para uso externo / interno

peso
kube w1 serie 2 - 1,2 kg
kube w2 serie 2 - 1,2 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para
evitar riscos e deformagoes.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano
de algoddo macio. finalize com um pano de algodao
seco.

acabamento copper - ndo indicado para uso
externo.

instalacao

contetido da embalagem
1 luminaria

2 parafusos

2 buchas

ferramentas necessérias
chave philips

informacdes importantes
para a instalacao, lave as maos e seque as maos,
use luvas descartaveis.

antes de iniciar a instalacéo, certifigue-se que a
energia elétrica esteja desligada.

retire a luminaria da embalagem com cuidado e
apoie-o0 em uma superficie limpa e seca.

instalacao passo a passo

1. faca os furos na parede e em seguida utilize os
parafusos (p1) para fixar a canopla (ca1).

(cal)

2. faca a ligagao elétrica com aterramento. isole os
fios separadamente com fita isolante e autofuséo.
os fios devem ser sempre isolados com no minimo
duas camadas de fita sem corte.

é importante que a fita figue bem esticada e com a
mesma espessura do isolamento do condutor.
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3. encaixe 0s pinos do corpo (co1) na canopla
(cal) conforme o passo al e em seguida pressione
para baixo conforme o passo a2.

certifique-se que esta bem encaixado.

(co1)

4 . para a versdo w1 é possivel definir a opcao de luz
direta ou indireta, basta girar o corpo (co1).
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5. a luminéria apos instalada devera ficar como
ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.



